
 
PRO-248 / 258 

Microfone Profissional Dinâmico SuperCardióide 

Descrição 
 

Os microfones desta série são dinâmicos supercardióides para estúdios. Tem em sua composição, Nd magnet de 

alta qualidade e membrana dupla de diafragmas que resultam em alta sensibilidade e ampla resposta de 

freqüência estendida. Para garantir a confiabilidade em seu uso foi desenhado uma cápsula anti-choque com globo 

feito em aço extremamente resistente para a sua proteção e foram colocados conectores com 3 pinos de laminas 

de ouro.  

Características 

  

PRO-248  PRO-258 

Acessórios fornecidos 

HM-16B YA-1 A1 

 

 

 

Acessórios Opcionais 

HM-26B HM-6 

 

HM-9B 

 
 

PRO-248/248C/248S/248SC 

.Segue o padrão internacional de resposta para vocal. 

.Gera excelente som para freqüências média-grave e aguda. 

.SuperCardióide com alto ganho antes do feedback. 

.Perfeito para uso em vocal. 

 

PRO-258 

.Resposta de freqüência ampla. 

.Excelente para falas, tais como palestras e entrevistas. 

.SuperCardióide com alto ganho antes do feedback. 

.Perfeito para uso em falas e gravação. 

Especificações  

Descrição ↓ Modelo → PRO-248 PRO-258 

Tipo: Dinâmico Dinâmico 

Padrão Polar: Supercardióide Supercardióide 

Resposta de Freqüência: 50~16000Hz 50~16000Hz 

Sensibilidade: -54dBV/Pa (2.0mV/Pa) -54dBV/Pa (2.0mV/Pa) 

Impedância:Ω 300 ohm 300 ohm 

Conector: 3 pinos XLR Dourado 3 pinos XLR Dourado 

Dimensões: Φ 52x165mm Φ 42x163mm 

Peso Líquido: 270g 285g 

  

Padrão Polar PRO-248 Resposta de Freqüência PRO-248 

 
 

  

Padrão Polar PRO-258 Resposta de Freqüência PRO-258 

 
 

 

 


