
 
TOP-248 / 258 

Microfone Profissional Dinâmico SuperCardióide 

Descrição 
 

A série TOP-248/258 foi desenvolvida com base na alta qualidade do microfone PRO-248. Esta série também 
adotou a cápsula em magneto de Neodímio, bobina em alumínio, diafragma de membrana dupla e transformador 
de saída, de forma que resultam em alta sensibilidade e resposta de freqüência ampla. Além disso, foi ampliada a 
faixa de freqüência (60-240Hz) que causa uma tonalidade sonora mais profunda e rica. É recomendado para 
captação de áudio profissional e em estúdios. Tem o globo feito em aço super resistente e conectores XLR 
laminado com ouro. 

Características 

  

TOP-248  TOP-258 

Acessórios fornecidos 

HM-16B YA-1 A2 

 

 

 

Acessórios Opcionais 

HM-26B HM-6 

 

HM-9B 

 
 

TOP-248 
. Resposta de Freqüência para vocal seguindo padrão internacional. 
. Tom vigoroso e excelente agudo. 
. SuperCardióide com alto ganho antes do feedback. 
. Perfeito para cantores. 
 
TOP-258 
. Resposta de freqüência ampla. 
. Cristalino para vocal 
. SuperCardióide com alto ganho antes do feedback. 
. Recomendado para vocal e gravação de instrumentos. 

Especificações 
 

Descrição ↓ Modelo → PRO-248 PRO-258 

Tipo: Dinâmico Dinâmico 

Padrão Polar: SuperCardióide SuperCardióide 

Resposta de Freqüência: 50~16000Hz 50~16000Hz 

Sensibilidade: -54dBV/Pa (2.0mV/Pa) -54dBV/Pa (2.0mV/Pa) 

Impedância:Ω 300 ohm 300 ohm 

Conector: 3 pinos XLR Dourado 3 pinos XLR Dourado 

Dimensões: Φ 54x180mm Φ 54x180mm 

Peso Líquido: 343g 345g 

  

Padrão Polar TOP-248 Resposta de Freqüência TOP-248 

  

  

Padrão Polar TOP-258 Resposta de Freqüência TOP-258 

 
 

 

 


